
BLOQUE MAGNÉTICO 

DESCRIPCIÓN

El bloque magnético o trampa magnética está diseñado para su suspensión sobre cintas 
transportadoras en usos industriales pesados donde se requiere el máximo de fuerza. Se generan 
campos magnéticos profundos debido al gran tamaño del imán, lo cual permite un tirón desde una 
distancia mayor – que llega hasta los 350 mm. El imán está equipado con pernos de ojo dínamo con 
fines de suspensión. Hecho para adaptarse a cualquier anchura de cinta transportadora, la longitud 
estándar es de 500 mm, pero esto también se puede modificar para adaptarse a los requisitos del 
cliente. Fabricado a partir de una carcasa de acero robusto, es ideal para industrias pesadas como las 
canteras y usos similares.

El bloque mágnetico también se puede fabricar como un imán integral para separadores magnéticos 
superiores donde el cliente prefiere montar su propia unidad.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

Diseño industrial robusto

Fabricado según especificaciones del cliente

Potente rendimiento debido a un campo magnético profundo
De fácil instalación

No requiere electricidad

Recogerá un clavo de 100 mm a 300 mm (imán de 
profundidad 150 mm)

Longitud estándar: 500 mm

Ancho: adaptado a la cinta transportadora
Profundidad estándar: 150 mm

Peso: 200 kgs aprox (para cinta transportadora de 650 mm de 
ancho)

Imán extra profundo: 200 mm de profundidad

Recoge un clavo de 100 mm a 350 mm (200 mm imán 
profundo)


